 [image: image5.jpg]


                         Санкт-Петербург, Нейшлотский пер., 9
тел./ф. (812) 324-6644, 542-6603, 552-9365
  www.specelektromash.ru; e-mail: svarka_sem@mail.ru
СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, РЕМОНТ
[image: image1.png]€ 3 creuanekTrovaw



            Сварочные инверторы для ручной дуговой cварки
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Работа инвертора построена на следующем законе электрофизики: чем выше частота напряжения, тем меньше масса и габариты трансформатора для передачи той же энергии. При повышении частоты напряжения в 1000 раз,  размеры трансформатора уменьшаются в 10 раз. Инвертор обычно состоит из выпрямителя, преобразователя в переменное напряжение высокой частоты, трансформатора, еще одного выпрямителя и управляющей схемы.
[image: image3.emf]Достоинства сварочных инверторов для ручной дуговой сварки: - небольшая масса (от 2.6 кг!!!); 
- стабилизированный постоянный  сварочный ток, не зависящий от колебаний входного напряжения;

- малое разбрызгивание при сварке (малая пульсация тока);
- плавная регулировка сварочного тока от нескольких ампер;

- горячий старт (импульс тока при начале сварки, функция Hot-Start);
- способность препятствовать залипанию электрода (функция Arc-Force);
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- защита от короткого замыкания (функция Anti-Sticking);
- возможность аргонодуговой сварки неплавящимся (вольфрамовым) электродом;

- низкое электропотребление, возможность работы от бытовой электросети и автономных источников питания (бензиновых и дизельных электрогенераторов)

Благодаря всему этому, использование сварочных инверторов существенно облегчает процесс сварки и делает сварное соединение более качественным.  Наша фирма предлагает профессиональные инверторы фирмы FRONIUS (Австрия), Kemppi (Финляндия), EWM (Германия),  Selco (Италия), бытовые инверторы  Kuhtreiber (Чехия) и производства «СПЕЦЭЛЕКТРОМАШ» по доступным ценам!

                     На что следует обратить внимание при выборе инвертора:
	Максимальный сварочный ток:
	От него напрямую зависит какими электродами вы сможете сваривать. Самые ходовые – 2.5 и 3мм, реже 4мм.  Токи для сварки (ориентировочно, ±15% в зависимости от толщины изделия и типа электродов) – 80, 115 и 160А соответственно. 

	Х% (ПВ%) -  процент времени работы
	Отношение времени работы к общему времени цикла. У бытовых аппаратов на максимальном токе он не превышает 30-40%, т.е. сварили – отдохнули. Профессиональные – 80-100% процентов – сваривайте, сколько хотите!!!

	Пыле-,
влаго-, ударозащищенность
	Бытовые аппараты требуют бережного отношения и рекомендуется время от времени удалять пыль пылесосом или продувать компрессором; напротив, все инверторы фирмы Selco сделаны с высокой пыле- , влаго-, ударозащищенностью. Обращайте внимание на класс защиты: IP21 – работа внутри помещения, IP23 позволяет вести работы даже под дождём.

	Дополнительный режим для  
аргонодуговой ТИГ-сварки
	На некоторых инверторах (все инверторы фирмы Selco,) предусмотрено переключение на специальную аргонодуговую характеристику сварочного тока с началом сварки одним касанием (функция Lift-Start) 

	Комплектация
	Цена может включать или не включать комплект (обычно это сварочные кабели,  электрододержатель, зажим для заземления, ремень, чемоданчик для хранения и переноски, иногда ещё и сварочный щиток, щетка для зачистки, электроды)

	Гарантия
	Fronius, EWM, Kemppi, Kuhtreiber, СПЕЦЭЛЕКТРОМАШ  – 1 год. Selco – 1.5 года 


…сосед обалдел, когда я свой сварочник на плечо повесил и варил им, переходя с места на место (


с форума mastercity.ru








