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ТРАНСФОРМАТОР  НАПРЯЖЕНИЯ

ПОНИЖАЮЩИЙ  ПЕРЕНОСНОЙ

серии ТНПП 

_______________________________________

П  А  С  П  О  Р  Т

С-Петербург

( «СПЕЦЭЛЕКТРОМАШ» 
УВАЖАЕМЫЙ  ПОКУПАТЕЛЬ !

Вы приобрели устройство электротехническое -

трансформатор напряжения понижающий переносной

ТНПП-____________________

Перед началом его эксплуатации

внимательно прочтите настоящий Паспорт.

________________________
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1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
1.1. Трансформатор напряжения понижающий переносной 

ТНПП предназначен для обеспечения электропитанием различных потребителей электроэнергии (ручного инструмента, осветительных приборов) 

в производственных и бытовых условиях.

1.2. Трансформатор предназначен для работы, как в помещениях, так и на открытом воздухе (под навесом) при температуре от -40(С до +40(С.
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Номинальное напряжение питающей сети, В


_______

2.2. Номинальная частота сети, Гц



50

2.3. Выходное напряжение, В




_______

2.4. Номинальная мощность, кВт




_______

2.5. Максимальная мощность, кВт



_______

2.6. Режим работы при номин. мощн.           
            продолжительный

2.7. Охлаждение



   
                     естественное

2.8. Габаритные размеры, мм

длина


_______





ширина


_______





высота


_______

2.9. Масса, кг






29

2.10. Класс защиты





IP21

3.  КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

     В стандартный комплект поставки входит:

· Трансформатор напряжения понижающий переносной серии ТНПП______________________ с проводом сетевым и кабелями выходными с наконечниками...................................................................1шт

· Паспорт.......................................................................................................1шт

4.  МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. Любые работы с трансформатором напряжения понижающим переносным должны производиться в соответствии с общепринятыми нормами и правилами для электроустановок (ПУЭ, ПТБ).

4.2. Постоянно контролируйте состояние электрических контактов и изоляции проводов (кабелей).

4.3. ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
· эксплуатировать неисправный трансформатор;

· эксплуатировать трансформатор со снятым кожухом;

· закрывать вентиляционные отверстия трансформатора;

· переносить трансформатор, находящийся под напряжением;

· эксплуатировать трансформатор, провод сетевой и выходные кабели которого имеют повреждённую изоляцию;

· эксплуатировать трансформатор, не имеющий заземления;

· подключать и отключать выходные кабели при включённом трансформаторе;

· перегружать трансформатор электрически.

5. УСТРОЙСТВО ТРАНСФОРМАТОРА

     5.1. Трансформатор напряжения понижающий переносной ТНПП представляет собой многообмоточный трансформатор стержневого типа.

    5.2. Конструктивно трансформатор выполнен в виде базового блока, смонтированного внутри металлического корпуса, имеющего отверстия для входа и выхода охлаждающего воздуха в виде жалюзи. На кожухе трансформатора имеется ручка для транспортировки (переноски) и четыре опоры резиновые.

    5.3. В качестве заземления, предприятие-производитель рекомендует использовать любой изолированный медный гибкий провод с сечением не менее 2,5 ммІ.

    5.4. Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в принципиальную электрическую схему и конструкцию трансформатора  напряжения понижающего переносного, не ухудшающие его технических параметров.

6. ПОДГОТОВКА ТРАНСФОРМАТОРА К РАБОТЕ

6.1.  Внимание! После транспортировки трансформатора в зимних условиях или хранения в холодном помещении перед включением в сеть в тёплом помещении необходимо дать трансформатору прогреться в течение двух часов.

Примечание: для обеспечения длительной и безотказной работы трансформатора не следует устанавливать его в непосредственной близости к работающим радиаторам центрального отопления и другим нагретым предметам.
6.2.  Произведите внешний осмотр трансформатора, убедитесь в чёткости переключений выключателя автоматического сетевого.

6.3.  Проверьте состояние изоляции провода сетевого и выходных кабелей. Помните, что использование кабелей и провода с повреждённой изоляцией недопустимо!

6.4. При помощи выходных кабелей с наконечниками подключите трансформатор напряжения понижающий переносной к нагрузке (проверьте её величину! Помните, что перегрузка трансформатора приводит к его перегреву и выходу из строя!).

     6.5. При помощи клеммы заземления заземлите трансформатор (допускается зануление).

     6.6. Подключите трансформатор напряжения понижающий переносной к сети переменного тока.

     6.7. Проверив наличие заземления, включите трансформатор выключателем автоматическим сетевым. При этом должна загореться индикаторная лампа «сеть».

6.8. Убедившись, что трансформатор при номинальной нагрузке выдаёт необходимый уровень напряжения, выключите трансформатор выключателем автоматическим.

Трансформатор напряжения понижающий переносной готов к работе.

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ

7.1. Убедившись в правильности выполнения требований по пп. 6.4. - 6.6. и проверив состояние нагрузки, включите трансформатор напряжения понижающий переносной выключателем автоматическим.
8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1. Ежедневно перед включением трансформатора необходимо проверять состояние изоляции сетевого провода и выходных кабелей. Обращайте особое внимание на состояние заземления.

8.2. Периодически проверяйте состояние разъёмных соединений.

8.3.Содержите трансформатор в чистоте.

9. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

      9.1. Трансформатор напряжения понижающий переносной следует хранить в закрытом от попадания пыли виде в защищённом от атмосферных осадков помещении при температуре от -25(С до +40(С (при относительной влажности окружающего воздуха не более 80% при температуре +20(С) не более 1 года. Наличие в окружающем воздухе паров кислот, щелочей и др. агрессивных примесей не допускается.

      9.2. Упакованные трансформаторы могут транспортироваться закрытым транспортом, исключающим возможность механических повреждений.

9.3. Перемещение трансформатора должно производиться за ручку корпуса при отключённых выходных кабелях и смотанном проводе сетевом.

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

     10.1. Завод-изготовитель гарантирует исправную работу трансформатора напряжения понижающего переносного серии ТНПП____________________ заводской №________ в течение 6 месяцев со дня продажи, но не более 12 месяцев со дня изготовления, при условии соблюдения Потребителем правил транспортировки, хранения, подключения и эксплуатации, изложенных в настоящем Паспорте.

     10.2. В течение указанного гарантийного срока неисправности, возникшие по вине завода-изготовителя, устраняются заводом-изготовителем бесплатно.

     10.3. Потребитель теряет право на гарантийный ремонт при несоблюдении правил транспортировки, хранения, подключения и эксплуатации, изложенных в настоящем Паспорте.

10.4. Ремонт трансформатора, вышедшего из строя после окончания гарантийного срока, осуществляется за счёт Потребителя.

Трансформатор напряжения понижающий

переносной серии ТНПП___________________________

  №________     изготовлен     ЗАО «СПЕЦЭЛЕКТРОМАШ»______________

Сборщик_____________________________

	Все замечания и предложения просим отправлять по адресу

завода-производителя:

194223, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, 10.

тел. (812) 324-6644, т./ф. (812) 552-9365, 542-6603




Дата продажи________________

    М.П.  
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